


В период формирования структуры поверхности и высыхания штукатурки ее 
нельзя сбрызгивать водой. Избыток воды может сделать применение 
штукатурки невозможным! Работы следует выполнять в сухих условиях, при 
температуре воздуха и основания от +5оС до +30оС и относительной влажности 
воздуха не выше 80%. При работе следует пользоваться инструментами из 
нержавеющих материалов. Запрещается выполнять отделку фасада при 
прямом воздействии солнечных лучей, при сильном ветре, а также во время 
дождя и по мокрым поверхностям после дождя. Инструмент промыть водой 
сразу после использования. Засохшую штукатурку можно удалить только 
механически. Время высыхания при температуре +20°С и относительной 
влажности воздуха 65% - 24 часа. Окончательная прочность и несущая 
способность достигаются через 7 дней. 

СОСТАВ:
Жидкое калиевое стекло, водная дисперсия акрилового сополимера, 
минеральные наполнители, эмульсия силиконовой смолы, пигменты и 
функциональные добавки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Плотность                                                                               1772 кг/м3
Температура применения                                           от +5оС до +30оС
Стойкость к воде не ранее чем, через                 24 часа        
Температура транспортировки и хранения    от +5оС  до +25оС
Тип зданий                                                                             А-Б
Время высыхания                                                             24 часа
Гарантийный срок хранения                                     12 месяцев

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
При работе с штукатурным составом необходимо руководствоваться 
общестроительными правилами безопасности. Использовать защитные 
перчатки, очки. При попадании штукатурки в глаза сразу же промыть их 
обильным количеством воды и обратиться к врачу. При попадании штукатурки 
на кожу снять её ватным тампоном и промыть загрязнённый участок обильным 
количеством воды. Беречь от детей!

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Декоративную штукатурку хранят в плотно закрытой таре при температуре от 
+5оС до + 25оС

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. Производитель 
не несет ответственности за не соблюдение потребителем правил 
транспортировки, хранения и технологии использования штукатурного 
состава.

Произведено: ООО «Кроно-Бел», 
Адрес: 308023, Россия, г. Белгород,
Промышленный проезд, дом 7

Тел.: +7 (4722) 35-82-03
Эл. почта: acrils.pro@mail.ru
Сайт: www.acril.pro


